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1.5. Работа системы подготовки сжатого воздуха контролируется на предмет 
соответствия требованиям к осушке газа с помощью контрольного измерительного 
преобразователя влажности и температуры ДВ2ТС-1Т-2П генератора при установке сухой 
точки. 

1.6. Габаритные размеры (не включая компрессор) не более 445×220×100 мм. 
1.7. Масса (не включая компрессор) не более 10 кг. 

2. Подключение 
2.1. Подготовьте компрессор к работе в соответствии с руководством по эксплуатации 

на него. 
2.2. Установите и закрепите корпус блока подготовки сжатого воздуха в вертикальном 

положении – закрепите блок подготовки сжатого воздуха на стене с помощью входящего в 
комплект поставки крепежа (дюбели и саморезы), используя специальные отверстия на задней 
стороне блока. 

2.3. Если используемый компрессор масляный (например, BAMBI BB), то проверьте 
уровень масла и (при необходимости) долейте его в соответствии с руководством по 
эксплуатации на применяемый компрессор. 

2.4. До соответствующих указаний о подключении, шнуры питания генератора, 
компрессора и системы подготовки сжатого воздуха должны быть отключены. 

2.5. Трубка для подключения компрессора имеет на одной стороне быстроразъемное 
соединение для подключения компрессора. Подключите её концом без штуцера к входному 
штуцеру конденсатоотводчика блока подготовки сжатого воздуха (2 и 4 на Рисунок 27), 
используя гаечный ключ на 12. 

2.6. Трубкой без разъемов подключите выход блока подготовки сжатого воздуха (6 на 
Рисунок 27) к штуцеру «ВХОД ГАЗА» генератора (см. Рисунок 2), используя гаечный ключ на 
12. 

2.7. Вставьте быстроразъемный штуцер в компрессор. 
2.8. Подключите шнур питания к блоку подготовки сжатого воздуха (1 на Рисунок 27) 

и к розетке, имеющей клеммы заземления. 
2.9. Подключите шнур питания компрессора к розетке, имеющей клеммы заземления. 

Включите питание компрессора. 
2.10. После подачи питающего напряжения блок подготовки сжатого воздуха начинает 

работать автоматически. 

3. Техническое обслуживание 
3.1. Во избежание повреждения блока подготовки сжатого воздуха и компрессора 

запрещается разбирать или вскрывать их. 
3.2. Ремонт блока подготовки сжатого воздуха может осуществляться только 

квалифицированным специалистом, прошедшим специальное обучение на предприятии-
изготовителе. 

3.3. Не допускается попадание капель влаги, воды на внешние поверхности блока 
подготовки сжатого воздуха и компрессора. 

3.4. Не допускается загрязнение и механическое повреждение штуцеров блока 
подготовки сжатого воздуха и компрессора. При их случайном загрязнении следует протереть 
поверхности мягкой тканью, слегка смоченной в спирте. 

3.5. При заполнении конденсатоотводчиков блока подготовки сжатого воздуха (2 на 
Рисунок 27) или компрессора (при наличии у него конденсатоотводчика) до уровня 50% 
требуется провести сброс конденсата из них следующим образом. 

1) конденсатоотводчик должен находиться под давлением (не отключать компрессор и 
систему подготовки сжатого воздуха, давление не сбрасывать); 

2) принять меры по защите одежды от брызг конденсата; 
3) подставить под конденсатоотводчиком (2 на Рисунок 27) ёмкость; 
4) повернуть вентиль сброса конденсата (3 на Рисунок 27) до упора; 
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5) надавить на вентиль для сброса конденсата в направлении конденсатоотводчика для 
сброса конденсата; 

6) после сброса конденсата перестать давить на вентиль и повернуть его обратно до упора; 
7) собранный конденсат вылить в канализацию. 

3.6. Техническое обслуживание компрессора следует проводить в соответствии с 
руководством по эксплуатации на него.  
 

 

ВНИМАНИЕ! Не забывайте регулярно проводить сброс конденсата из ресивера 
компрессора и проверку уровня масла в компрессоре (если применяется масляный 
компрессор) в соответствии с руководством по эксплуатации на него! 

 

4. Неисправности и их устранение 
4.1. При появлении любых неисправностей блока подготовки сжатого воздуха 

обратитесь к производителю. 
4.2. При появлении любых неисправностей компрессора обратитесь в сервисный 

центр производителя компрессора, контакты которого указаны в руководстве по эксплуатации 
на компрессор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Описание протокола работы с генератором через порт RS-485 
Протокол основывается на стандартном протоколе Modbus 

(http://www.modbus.org/default.htm), соблюдается структура посылки/ответа, расчёт 
контрольной суммы. Скорость обмена данными 19200 бод 8N1(2).  

Для обмена данными используются команды чтение и запись регистра. Под регистром 
подразумевается группа из двух байт, 1-й-старшие 8 бит, 2-й – младшие 8 бит. Посылка и ответ 
состоят из 6-ти, 8-ми или более байт, причём пауза между байтами не должна превышать 20 мс, 
в противном случае посылка будет проигнорирована.  

Обмен данными следует производить только с устройством с сетевым адресом 254 (hex 
FE), который необходимо указывать в посылке.   

Команда записи регистра (06h) 
Записывает содержимое регистра по указанному адресу. В качестве примера дана запись 

в регистр числа 02h (старший байт=00h, младший байт=02h) по адресу 200h: 

ПОСЫЛКА:  
номер устройства     FEh 
идентификатор команды    06h 
адрес регистра, старший байт    02h 
адрес регистра, младший байт   00h 
содержимое регистра, старший байт   00h 
содержимое регистра, младший байт  02h 
контрольная сумма, младший байт  crc_lo 
контрольная сумма, старший байт  crc_hi 

ОТВЕТ идентичен посылке: 
номер преобразователя    FEh 
идентификатор команды   06h 
адрес регистра, старший байт   02h 
адрес регистра, младший байт   00h 
содержимое регистра, старший байт   00h 
содержимое регистра, младший байт  02h 
контрольная сумма, младший байт   crc_lo 
контрольная сумма, старший байт   crc_hi 

Команда чтения одного регистра (19h) 
Читает содержимое регистра по указанному адресу. В качестве примера дано чтение 

регистра заданного генератором значения относительной влажности 20Ah, содержимое 
регистра в старшем байте - 09h, в младшем байте - F6h, соответствует 25,5%: 

ПОСЫЛКА:  
номер устройства     FEh 
идентификатор команды    19h 
адрес регистра, старший байт    02h 
адрес регистра, младший байт   0Ah 
контрольная сумма, младший байт  crc_lo 
контрольная сумма, старший байт   crc_hi 

ОТВЕТ:   
номер устройства     FEh 
идентификатор команды    19h 
содержимое регистра, старший байт   09h 
содержимое регистра, младший байт  F6h 
контрольная сумма, младший байт   crc_lo 
контрольная сумма, старший байт  crc_hi 

  

http://www.modbus.org/default.htm
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Расчёт значений, считываемых из генератора 
При считывании числовых значений результат следует умножить на множитель, 

указанный в таблице Таблица 5 – Адреса ячеек генератора. При записи в генератор используйте 
обратное значение соответствующего множителя. 

Таблица 5 – Адреса ячеек генератора 

Назначение Доступные 
команды Адрес  Тип 

данных 
Размер, 

байт Примечание 

Байт флагов состояния генератора 19h, 06h 200h integer 2 см. ниже 
Относительная влажность, 
воспроизводимая генератором, % 19h 20Ah integer 2 × 100 

Относительная влажность, 
измеренная контрольным 
преобразователем, % 

19h 20Ch integer 2 × 100 

Температура, измеренная 
контрольным преобразователем, °С 19h 21Ah integer 2 signed × 100 

Требуемое значение относительной 
влажности  
(для управления генератором при 
работе по программе «Управление 
генератором с ПК через  
порт RS-485»), % 

19h, 06h 218h integer 2 × 100 

Температура измерительной 
камеры (T4), °С 19h 20Eh integer 2 signed × 100 

Температура насытителя (T2), °С 19h 210h integer 2 signed × 100 
Температура в увлажнителе (T3), 
°С 19h 212h integer 2 signed × 100 

Давление в измерительной камере 
(P2), кПа 19h 214h integer 2 × 100 

Текущее значение температуры 
точки росы/инея, °С 19h 21Eh integer 2 signed × 100 

Текущее значение молярной доли 
влаги, млн-1 19h 220h integer 2 × 10 

Заводской номер генератора 19h 21Ch integer 2  

Байт флагов состояния генератора (200h) 
бит 0 флаг готовности выхода на точку 
бит 1 флаг выполнения чтения значений внешним устройством 
бит 2 флаг ошибки внешнего устройства 
бит 3 флаг завершения программы поверки 
бит 4 флаг ухода давления в процессе записи точки внешним устройством 
бит 5 флаг подключения ПК к генератору 

бит 6 флаг наличия у генератора системы подготовки сжатого воздуха, которая 
удовлетворяет установленным требованиям 

Пример значения, считываемого с генератора 
Значение воспроизводимой генератором относительной влажности в %, считанное из 

регистра адресом 0x20Ah, вычисляется следующим образом: 
RH = 0,01∙(256∙старший_байт + младший_байт) 

16-битное целое число со знаком, выраженное в сотых долях %: 1388h – 50,00 %.  
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Алгоритм взаимодействия ПК и генератора 
1) Запустите на генераторе программу «Управление генератором с ПК через порт RS-485» 

(Рисунок 11). 
2) С помощью команды 06h установите флаг подключения ПК к генератору (бит 5 из 

регистра с адресом 200h) равным 1. Генератор должен показать, что связь с ПК 
установлена.  

3) С помощью команды 06h запишите требуемое значение относительной влажности 
(умноженное на 100) в регистр с адресом 218h. Генератор выполнит подготовительные 
операции (проверка установки преобразователей, проверка герметичности камеры и 
т.п.), затем приступит к установке относительной влажности, записанной в регистр с 
адресом 218h. 

4) С помощью команды 19h периодически считывайте флаг готовности генератора из 
регистра с адресом 200h (бит 0). Когда требуемая относительная влажность будет 
установлена, этот бит станет равен 1. 

5) С помощью команды 19h считывайте фактическое значение заданной генератором 
относительной влажности из регистра с адресом 20Ah (умножить на 0,01). 

6) Для начала установки следующего значения относительной влажности с помощью 
команды 06h запишите его (умноженное на 100) в регистр с адресом 218h и т.д. 

7) После завершения работы с последней требуемой относительной влажностью с 
помощью команды 06h установите флаг завершения программы поверки (бит 3 регистра 
с адресом 200h) равным 1. Генератор приступит к завершению программы поверки 
(просушка насытителя и т.п.). 

 

 

Примечание. при записи байта флагов (регистр с адресом 200h) изменяйте 
только те биты, которые требуется изменить, оставляя значения остальных 
без изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Методические рекомендации по поверке преобразователей  
ДВ2ТС(М)-5Т-5П-АК 

Преобразователи ДВ2ТС(М)-5Т-5П-АК предназначены для измерений относительной 
влажности и температуры в условиях повышенной влажности. Их основной особенностью 
является высокая точность измерения при больших (до 100%) значениях относительной 
влажности. Это достигается путем контролируемого подогрева сенсора влажности, в результате 
чего относительная влажность воздуха в точке измерения не превышает 85%. Регулирование 
температуры сенсора влажности осуществляется изменением измерительного тока через 
платиновый термометр сопротивления, закрепленный на сенсоре. 

Преобразователь на основе значений температуры сенсора и измеренной относительной 
влажности рассчитывает парциальное давление водяного пара в точке его размещения. 
Отдельный термопреобразователь сопротивления, входящий в состав ДВ2ТС(М)-5Т-5П-АК, 
измеряет температуру воздуха. Микроконтроллер преобразователя на основе значений 
парциального давления водяного пара и температуры воздуха, измеренной 
термопреобразователем сопротивления, рассчитывает относительную влажность воздуха. 

В соответствии с методиками поверки на преобразователи такой модификации (для 
термогигрометров ИВА-6 (46434-11) – ЦАРЯ.2772.001-01, для преобразователей ДВ2  
(25948-11) – ЦАРЯ.2553.004-01 МП (изменение 1), необходимо выполнить следующие 
операции: 

«Для преобразователя исполнения 5П перед его установкой в генератор: 
1) снять выносные зонды с кронштейна; 
2) снять защитный фторопластовый пористый фильтр с выносного зонда измерения 

влажности; 
3) установить выносной зонд измерения влажности в генератор; 
4) установить выносной зонд измерения температуры в соседний порт крышки 

измерительной камеры генератора, обеспечив необходимое уплотнение; 
5) надеть защитный фторопластовый пористый фильтр на выносной зонд измерения 

влажности.» 
Опишем эти пункты подробнее применительно к генератору Суховей-1(П): 
1) При наличии защитного экрана у преобразователя ДВ2ТС(М)-5Т-5П-АК необходимо 

сначала снять с экрана кронштейн с зондами преобразователя. 
2) Чтобы снять зонды с кронштейна, открутите соответствующие накидные гайки зонда 

влажности и гермоввода зонда температуры при помощи гаечных ключей. 
3) После снятия фторопластового колпачка с зонда измерения влажности 

проконтролируйте его целостность и чистоту. При выявлении любых повреждений 
(разрывов, трещин), а также значительных загрязнений, колпачок необходимо 
заменить. Поверку преобразователя с треснувшим колпачком проводить 
бессмысленно. 

4) Используя трубчатый ключ из комплекта генератора, выкрутите из измерительной 
камеры по одной втулке на каждый поверяемый преобразователь.  Проденьте зонд 
измерения влажности без колпачка во втулку (Рисунок 29). Затем наденьте на зонд 
колпачок (Рисунок 30). 

5) Для установки зонда измерения температуры извлеките из соседней втулки 11-14 
штатное уплотнительное кольцо и установите специальное с внутренним диаметром 
4 мм (см. Рисунок 28). Если такое уплотнительное кольцо не входило в комплект 
поставки, обратитесь к производителю генератора. 
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Рисунок 28 – Втулка 11-14 и специальное уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 4 

мм. 
 

 
Рисунок 29 – Зонд измерения влажности установленный во втулку 11-14. 

 

 
Рисунок 30 – Зонд измерения влажности перед установкой в измерительную камеру 

генератора. 
 

6) Установите все преобразователи в измерительную камеру генератора таким образом, 
чтобы зонды измерения влажности и температуры находились в смежных позициях 
(Рисунок 32). Если трубчатый ключ из комплекта генератора не имеет специальных 
пропилов для кабеля (Рисунок 31), для закручивания втулок используйте гаечный 
ключ. Втулки должны быть вкручены в измерительную камеру с усилием. 
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Рисунок 31 – Трубчатый ключ 27´24 с пропилами для кабеля. 
 

7) Задвиньте зонды в камеру до упора (зонд температуры – перпендикулярно крышке 
камеры, чтобы не попасть в отверстие газового канала – см. Рисунок 5). Закрутите 
накидные гайки трубчатым ключом с пропилом (Рисунок 31) или гаечным ключом с 
небольшим усилием. 

 

 
Рисунок 32 – Преобразователи установлены в измерительную камеру генератора. 

 
8) В незанятые порты установите заглушки. 
9) Продолжайте поверку в соответствии с методикой. 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Программы поверки 

Название прибора ОТ МП ожидание на 
точке 

Значения относительной влажности по методике/программе поверки, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Микрофор ИВА-6 46434-11, 
82393-21 

ЦАРЯ.2772.001-01, 
ЦАРЯ.2772.002 МП 

установление 
показаний 

0...10 20...30 45...55 70...80 90...98    

0 25 50 75 92    

Микрофор ИВА-6 до 03.2011 13561-05 ЦАРЯ.2.772.001 РЭ 20 мин 
0...2 5...11 17...23 32...38 47...53 62...68 77...83 92...98 

0 8 20 35 50 65 80 95 

Микрофор ИВА-6 до 12.2005 13561-01 ЦАРЯ.2.772.001 РЭ 20 мин 
0...2 7...13 17...23 32...38 47...53 62...68 77...83 92...98 

0 8 22 35 50 65 78 95 

Микрофор ДВ2 25948-11 ЦАРЯ.2553.004-01 МП 
(изменение 1) 

установление 
показаний 

0...10 20...30 45...55 70...80 90...98    

0 25 50 75 92    

Микрофор ДВ2 до 02.2011 25948-05 ЦАРЯ.2.553.004 РЭ 20 мин 
0 5...6 9...10 20...22 30...32 48...50 74...76 90...92 

0 5,5 9,5 21 31 49 75 91 

Эксис ИВТМ-7 71394-18 МП-2411-0151-2018 установление 
показаний 

0...5 25 50 75 94...99    

0 25 50 75 94    

Эксис ИВТМ-7 до 10.2018 15500-12 МП-242-1343-2012 установление 
показаний 

0...5 25 50 75 94...99    

0 25 50 75 94    

Testo 6xx  
(Testo 605, 625, 635, 645, 650) 17740-12, -06 МП РТ 1540-2011 20 мин 5...7 29...31 49...51 74...76 93...95    

Testo 625 90373-23 РТ-МП-4810-448-2023 20 мин 
5...7 29...31 49...51 74...76 93...95    

6 30 50 75 94    

Testo Saveris 2 H2 61827-15 МП РТ 2200-2014 изм.1 15 мин 
7…15 40…60 80…95      

10 50 90      
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Название прибора ОТ МП ожидание на 
точке 

Значения относительной влажности по методике/программе поверки, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Testo Saveris 55786-13 МП РТ 1924-2013 10 мин 
5...7 29...31 49...51 74...76 93...95    

6 30 50 75 94    

Testo 175, 176 48550-11 МП РТ 1535-2011 20 мин 
5...7 29...31 49...51 74...76 93...95    

6 30 50 75 94    

Testo 400, 435, 445 49158-12 МП РТ 1575-2011 20 мин 
5...7 29...31 49...51 74...76 93...95    

6 30 50 75 94    

Testo 440  
(выбор верхнего и нижнего 
диапазонов измерений) 

75219-19 РТ-МП-5737-442-2019 
изм.1 

установление 
показаний 

5...7 
10...12 34...36 69...71 93...95 

88...90 
    

6 
11 35 70 94 

89 
    

Testo 605i смарт-зонд 66510-17 РТ-МП-3394-442-2016 15 мин 
5...7 29...31 54...56 78...80     

6 30 55 79     

ОВЕН ПВТ100 80642-20, 
64951-16 

КУВФ.413631.100 
(-01/1)МП 

установление 
показаний 

5...35 35...65 55...85      

20 50 70      

Элемер РОСА-10 27728-09 НКГЖ.414614.003РЭ 60 мин 
10 25 50 75 90    

10 25 50 75 90    

Элемер ИПТВ 16447-08, -03 МИ 2409-2003 30 мин 
5 25 50 75 95    

5 25 50 75 95    

Стройприбор ТГЦ-МГ4 35319-07 МП-242-0470-2007 установление 
показаний 

0...5 25 50 75 95...100    

0 25 50 75 95    

Rotronic HygroPalm и др. 64196-16 МП-242-1984-2016 установление 
показаний 

5 25 50 75 95...98    

5 25 50 75 95    

Rotronic HF и др. 64197-16 МП-242-1985-2016 установление 
показаний 

0...5 25 50 75 95...99    

0 25 50 75 95    
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Название прибора ОТ МП ожидание на 
точке 

Значения относительной влажности по методике/программе поверки, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

РЭЛСИБ Ивит-М 
(другие точки для исполнения 
Н1Ф) 

53527-18 МП 2411-0163-2018 установление 
показаний 

5 30 80 95 Н1Ф: 20 50 80 

5 30 80 95  20 50 80 

РЭЛСИБ Ивит-М до 2018 53527-13 008-30007-2012 МП установление 
показаний 

10 25 50 75 90    

10 25 50 75 90    

SIEMENS QFA4171 68797-17 МП 207.1-031-2017 30 мин 
10 30 50 70 90    

10 30 50 70 90    

DWYER RH 
(выбор модификации RHP или 
нет) 

54585-13 МП РТ 1537-2012 20 мин 

10...12 
RHP: 

20...22 
29...31 49...51 69...71 

88...90 
RHP: 

78...80 
   

11 
21 30 50 70 89 

79 
   

E+E EE 62021-15 МП 2411-0122-2015 30 мин 
10 30 60 90     

10 30 60 90     

Диапром ДВ2 75383-19 МП-100/04-2019 установление 
показаний 

0...5 25 49 74 93...98    

0 25 49 74 93    

Vaisala HMT330 30962-12 МП-242-1387-2012 установление 
показаний 

0 25 50 75 99    

0 25 50 75 99    

Vaisala HMP155 42941-09 МП 2540-0085-2020 
изм.2 

установление 
показаний 

0…5 25 50 75 95…100    

5 25 50 75 95    

Микрофор Суховей 80277-20 ЦАРЯ.418319.001 МП установление 
показаний 

5 15 30 50 75 95   

5 15 30 50 75 95   

Установка росы/инея Экспериментальная функция для воспроизведения генератором температуры точки росы/инея, задаваемой с экранной клавиатуры 
(косвенный метод передачи единицы влажности). 



СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТАХ 

Дата Краткое содержание 
ремонта (ТО) 

Место 
проведения 

Фамилия лица, 
проводившего 
ремонт (ТО) 

Подпись 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 


