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1 общпе положенпя

1.1 Настоящая методика поверки распростаняgгся на генераторы влФк}rого газа

эталоЕные Сдовей (далее - генераторы), выIryскаемые ооо нпк <МИКРоФоР>, и

устан:lвливает методику их перви,пlой и периодической поверки,

|.2 настоящая методика поверки обеспеwrвает передачу едlниц ВлzDкIlОСТИ ГiI}ОВ

при поверке генераторв, применяемьD( в качестве рабошх эталонов по государственной

пЬверошrой схеме для средств измереяий вл:Dкности газов и температуры конденсации

УглевоДородоВ,Угвержденнойпр"**о"РосстанДартаJ,Ф24l5от21.1|.202зг.(далее-ГПС
мя СИ влФкности газов) и передачу единицы температуры при поверке геЕераторов,

nprnr""ra""r* 
" 

качестве рабо,пrх эталонов по государтвенной поверотrой схеме для средств

измерений температуры, утвержденной приказом Росстандарта Ns 3253 от 23.12.2022 (да,тее _

ГПС для СИ темпераryры).
1.3 При опрелелепии метрлогических характеристик в p:ll\.lkaж проводпtой поверкп

обеспечлвается передача ед{ниц относительной ыlФкности и температуры точки росы в

соответствии с Гпс дrя Си влажяости газов, полгверждalющм прслеживаемость к

государственному первиц{ому эт.ллону гэт 151-2020, В методике поверки реilлизовzlн метод

annraro" значений ,""napu,yp' то,пtи росы/инея. и (или) относительпой влФt(яости,

воспроизводим"оt по""р""Й"ar средством измерний, с значеЕиями, воспроизводlмыми

эталоном, а также метод прямьD( измерений эталоном воспроизвод,IмьD( поверяемым средством

измерений значепий.
|.4 При опрделении метрологи.Iескпх xap{lкTepn""I :_ 

pTKElx проводIlмои

поверки обеспе,плваgтся передача е,щ{пицы температуры в соответствии с Гпс для Си

темпераryры, подтверждаюй,ц прослеживаем_о_сть к тосударствеЕному первиtшому эталоЕу

единицы температуры u u,n*"o", от 0 до 3200 ,С (гэт 34_2020), В методике поверки

реаJIизовzш метод Еепосредственного сJшчения зпачений тел,rпературы газц воспризводимьD(

поверяемым средством измерений, с значениями температуры газа, определенными эталояом,

l,5 В результате пЬверки должны быть подтверждены следующие мЕтрологические

трбовмия, приведенньlе в таблице 1,

Таблица 1 - гические вания к ген
ой абсолютной по остип скаем

применении в качестве

чего эта.тlона по Гпс
применении в

изм нии
.Щиапазон измерений

+1,0 % (эталон 2-го разряда)

+1,0 % (эта.пон 2-го разряда)

+0,5 % (эталоп l-го разряла)

+0,5 7о (эталон l-го разряла)

+1,0 %

+1,0 %

+0,5 %

+0,5 уо

относительной влажности,
- дJIя генераторов Суховей-1:

- от 0 до 100 не вкпrоч. (при

питании геператора
ОСУШеННЬПrl ГаЗОМ)

- от 5 до 100 не вкrпоч. (при

питании сжатым воздухом
ЕепосредствеЕно от
компрессора)

- для генераторов Сцовей-l П
и Сцовей-2:

- от 0 до 98 вк.lпоч. (при

питании генератора
осушенньш газом)

- от 5 до 98 вк.тпоч. (при

питaшии сжатым возд}хом
Еепосредственно от
компрессора)

2
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каемой абсолютной по ости
при применении в качестве

абочего эталона по Гпс
при применении в качестве

а изм
,Щиапазон измерений

разряда)tl,0 %- от 98 % (не включ.) до 100 %

вкJIюч.

(

,5 
ОС (эталон 2-го разряла)

,2 
ОС (эталон l-го разряла)

+l ОС (эта:lон 2-го разряла)

+0,2 ос

(только для генератора
Суховей-3П)

+l ос

(только для геператора

+0,5 ос

с овей-4

температуры то,п<и росы/инея,
генераторов Суховей-3, Сцовей
3П, Суховей4 и Суховей4В, ОС:

от _80 до +20

,1 
ОС (эталон 3-го разряда)+0,1 ос

температуры в измеритеJьно
камере (только дш генера

Сровей-2),'С:
отOдо60

нuе mабл ы1

1.б .Щопускается вьшоJшеЕие поверки яа государственном перви!шом эталоЕе

гЭт151врежимеУдаленЕогодостУпаподокУItrентУ<МЕтодикапередаtмразмераедивиц
Вл:Dкностиг&}авторичньпr,rирабоtшмэталона!,lВрежимеуд.rленноГодостУпа)'УгВержденномУ

ФГУП (ВниИФТРИ> (Восто'пrо-Сибирский филиал),

|,,| ,Щопускается на основ:lнии письменного заявлени,l ыIадельца генератора или

др}того лпца, представившего геЕератор на поверку, проведеЕие поверки для огрlшиченного

числа воспроизводимьD( велиttlп{ вJIчDкности с обязательньш укiвiшием в свидетельстве о

поверке информаIии об объеме проведенной поверки,

2 Перечень операций поверки

.щ.тrя поверки генераторов должны бьгь вьшолнены операции, указанные в
2.|

таблице 2.

Табrпrца 2 - ации пов
обязательяость

выполнения опершtий
киппо

Номер раздела
(подразлела)

мgгодики поверки, в

соответствии с
которым вьшолIlяется

по киоп

периодической
поверке

Наименование опердlии

,7
++

Внешний осмотр
8.2++

Опробовмие
8.3++

Полгверждение соотвсгствия ПО

9.1++

Определение
погрешности

абсолютпой
генератора при

оиосительнотнвоспроизведении
о икацийм дигаза фости (длявлажн

2веиип сlвеи1 свеис

J

+1,0 % (эталон 2-го

первичной
поверке



Hue mабл 2
обязательность

выполнения операций
п

Номер раздела
(подраздела) методики

поверки, в
соответствии с

которым выполItяется
операция поверки

периодической
поверке

первичной
поверке

Наименовшrие операции

9.2++

Определение абсолютной
погрешности генератора при
воспроизведении точки рсы (инея)

газа (дrя мо.шrфикациЙ Суховей-3,
Сцовей-3П, Сцовей-4 и

9.з+

Определение абсолютной
погрепшости генератора при
воспроизведении температуры (для

модификации Сlховей-2)

++Подгверждение соответствия
метрологи.Iеским требованиям

2,2 Если при проведении очередной операции поверки полу{ен отрицательньй

резуJътат, дапьнейшм поверка прекращается,

3 Требования к усJIовпям проведения поверкп

3.1ПрипрвеДениЙпоВеркидолжныбьrьсобrподеныслеДУющ{еУсловия'
указшrные в таб.шце 3.

Таблица 3 - Условия ведения по

4 Требовашия к спецпаJIвстдм, осущеgrвJIяющим поверку

4.| К проведению поверки допускаются работники юрид{ческого лица

:lккредлтованIrого на прведение поверки в соотвgтствии с законодательством Российской

Федерации об аккредитачии в национzlльЕой системе аккредитации, имеюIцие необходлм}то

кваlпrфикшtию, изгlившие пастоящ},ю методику поверки и эксплуатационную док}а{еIrтацию

на поверяемьй генератор и средства поверки, а также прошедшие инстр}тсrФк по техЕике

безопасности в установленном порядке,

5 Метрологические и техпические требовапtrя к средствlм поверкп

5.1 При проведении поверки применяют средства указанные в таблице 4,

4

диiшазон.Щонаименование влияющего
от 1'| до 2'7

щего воТемп о
ос

не более 80
относительнм влФкность о %

от 86 до 106
ое давление, кПаАтмос

Сrховей-4В)

+

9,4



табrича 4 - Срлстм поверки

Перечень рекомендуемьD(
средств поверки

Метрологические и технические
требования к средстваI\,r поверки,

необход.rмые дlя проведения поверки

Операции поверки,
требlтощие

применение средств
поверки

Термогигрометр
ивА_6н_д
ргистрачиошьй номер.

в Федера.lьном
информачиоlшом фонде
464з4-|1

Срлства измерний относитеlьной
влzlrкпости воздуха в диапазоне от 0 О/о

до 80 О/о с абсолютной погрпrностью не

более 3 7о.

Сраства измерний температ}?ы

окруrкающей среды в диiшазоне
измеревий от 17 ОС до 27 "С с абсоrrют-

ной погршнос1516 цg ý6л99 }0,5 ОС,

Срелства измерний атмосферного

давления в диzшазоне от 86 до 106 кПа

с абсо;потной погрешяостью не более

+0,5 кПа

п. 8.2
KoHTporb условий
прведения поверки

Гигрометр-компаратор
относитеJьной
вл&кности из состава
Государственного
первичного эталона ГЭТ
l 5 1-2020, ка.пиброваrrный

по МК0б-05-2020 и
соотвсгств}тощ{й
требовшrилrr ГПС,
угвержленной приказом
Росстдrдарта Ns 2415 от

2|.||.2023 r.

Ди поверки генераторов, 
l

соответствующих цебованилrr к

эт:шонап.{ l -го разряда единицы

относительной влФкности :

- диапазон относительнои

влшкяости от 0 7о до 98 7о с срлмарноЙ

стандарной неопределенностью не

более 0,25 %.

Дш поверки генераторов,

соответствующих цебованил,л к

зталоItап,r 2-го разряда единицы

относительной влФкности:
- ди:шазон относительной

влаlrшости от 0 % до 1 00 % с срrмарной

стдцартной неопределеЕностью пе

более 0,5 7о.

п. 9.1

Определение
абсошотной
пофешности
генератора при
воспроизведении
относrrгельной
влажности возд}ха

Гигрометр-компаратор
температ}?ы точки

росы/инея из состаза
Госчдарственного
napu"*o.o эталона ГЭТ
l 5l -2020. кшrиброванный
по МК06-05-2020 и

соответствующий
трбовани-шr,r ГПС,
}твержденной приказом

Росстанларта N 24l5 от

2|.||.202З t.

Д,я поверки г€вераторв,

соответствуюшшх требоваяв_пи к

этzlлонам 1-го разряда ед{ницы

температуры точки росы/инея:
- дt.шазон температуры точки

рсы/инея от -80 ОС до +20 ОС с

счммарной стаЯДаРТНОИ

пЪопЁо.п.п"остью не более *0,1 ОС,

Дш поверки г€ператоров,

соотвfiствующих требовадил,r к

эталонаItl 2-го разряда единиlЕI

температуры точки росы/инея:
чкитоыемптнzшtво ерат}?ди

сс+20ос д08отни еяcblJро иостандартнионсуммар
+ с0 5ен )бол

п.9.2
Определепие
абсолrотной
погрешшости
генератора при
воспроизведении
то.пси росы (инея) газа

5

неопределеЕностью



dолэrенuе паблч 4

5.2 ПрименяеМые при поверке средства измерний долlrс{ы быгь поверены, иметь

действующие зtшиси о "";;;;;Ъ;р-""о" "форо'ациоItнОм 
фО*" П1_*"ПеЧеЕИЮ

ед,tнства измерений 
" "oo,"i,*"" 

, npn**ol,t Министерства прмышшеЕносм и торговJIи

РФ от 3l ию:rя 2020 года N 2510,

5.3 .щопускается использовать при поверке друпrе утвержденЕые и аттестованные

эталоны единиц велиtrи""-;;;;;;" иъмернии 1твержденного типц удовлетвор,поIщ,rе

метрологическим требованиялл, укл}анньш в таолице ,},

6 Требованпя ýсловuя) по обеспеченпю безопасностп проведеЕIlя поверки

6.1 Во время подготовки и проведения поверки должны выполItяться:

- цебоваlrия техяики безопасности для зациты персон,ша от порФкения

Электрическим,о*о".о.пч.'оо.t",uУо**ПравилпоохранетУдаприэксILтryатации
,""*:ЁЖ"r} 

no ,.*"n*" безопаспости, приведенные в эксILтryатационной доцrментации

на эталоны и средства поверки;

- указапия ,rо ,r*""*a безопасности, приведеЕные в руководстве по эксплуатшIии

поверяемьп< СИi _ ч.|.lмLт и пDавила в области
- при работе долх<ны соб,тподаться Федеральные нормы и правила в

промышленной безопасности <Правила промьппленной безопасности опасньD(

производственньж объекгов, "а 
*о,ор"о используется оборудование, работаюrпее под

избыгочньпu давлением ),

6.2 Средства поверки, всп

соответствовать требованияlt

доцrментации.

7 Внешппй осмотр

омогательные средства поверки и оборудовани, о:aаi
безопасности, изложенныМ в иХ эКспT атационнои

Измеритель-реryлятор
температуры мItогока-
па.пьньй прецизиопньй
МИТ8 мод. МИТ8.15,

регистрационньй номер в

Федерапьном информа-

ционном фонле 19736-11

в комплекте с термомет-

ром сопротивлениrl пла_

тиновым вибропрочньь,l
ПТСВ мод. пТСВ-2к-2
регистдIионньй номер в

Федераьном информа-

ционном фонде 23040-14

.Щ-пя поверки генератора Суховей-2
при определении абсоrпотной погреш-
ности воспроизводимой температуры
газа в рабочей камере:
- диапазон измерения температуры от

0 ОС до плюс 60 ОС, прделы допускае-
мой абсоrпотной погрешности измере-

ния температуры не более +0,03 ОС,

.Щ.пя поверки генератора Сlховей-2 при

определении абсоrпотной погрешности

воспроизводrмой температуры газа в

рабочей Kzмepe:
- диaшазон измереЕия температ}ты

от 0 ОС до плюс б0 ОС, прлелы

допускаемой абсолютной погрешности

измерения температуры Ее более

+0,03 "с

п.9.3
Определение
абсолютной
погр€шности
генератора при
воспроизведении
температуры

7.1 При внешнем осмотре генератора дол*":_91у у"'*оыIено:

- соответствие ко""п"йо",п,ребЪваниям его эксплчатационной докрлентации;

- отсугствие внешЕих видимьD( повреждений *орпу"ъ кабелей, трубокл способньо<

повлиять ,u бa.опчaпой 
--frбоrо"поaоъность геЕератора и его метрологические

характеристики;

6



- испрalвность оргzшов упрalвления и инддкаIцrи;
- н.UIиtше заводского номера на корrryсе генератора;
- отсугствие дефектов маркировки, затрудrяющих чтение надписей и преIlятствуюпц{х

примеЕению генератора; маркировка должна соответствовать тебованиям
экспlryатационньD( докуrt{ентов;

- дIя генераторов Суховей-3 и Сlховей-3П наличие действующего док)мента о

поверке термостата входящего в их состав.
7.2 Генераторы, не отвечающие пер€Iшсленным выше требованияv, дальнейшей

поверке не полежат.

Табrшца 5 - Иденмфикачионные данные прогрlммЕого обеспечения

8 Подготовка к поверке и опробовапие

8,1 Перед прведением поверки необходимо подотовить средства поверки и

поверяемьй генератор в соответствии с ук,ц},шиJIми, приведенЕыми в эксштуатшшонной

докуrt{ентации на средствir поверки и поверяемьй генератор,

8.Z С помощю соответствующ,х средств измерпий выполнить измереЕIiя

параметров окрркающей ср€ды в помещеЕии дш поверки и ср:lвнить rrх с требовшrияrrи

раздела 3. В сrryчае несоотвегствий, приЕять меры к их устр,шенпю,
8.3 Опробование
опробованиепроВоДпсясцельюпроверкифУнкционированиягенератора.Включ.rть

генератор в соОтветствии с его э"aпrryчrччйоrrrrЬй докуr"енrацrпей, пе более чем через 5 мипlт

на экране долr(ен появиться стаryс кГОТОВ>,
8.4 Полгверждениесоответствияпрграммногообеспечения
Полгверждение соответствIIя программного обеспечения првод{тся по

идентификационным данным "строе,ного 
ПО генератора, Прп управлении от персонаJrьЕою

компьютера открыть вкJIадку <Обслуживание) управJIяющей прграммы. При управлении от

встоеIrного модуJIя управленr{я и инд{кации в меню <Настройки> выбрать прю

<Идентификация>. На экрllне отобразятся идентификшlионные д,lяные по,

Идекгификациоrr"r" дчrr",a дЬлжны соответствовать приведевньnr в таблице 5,

9 Определеппе метрологическшх хдрактеристпк и полгверllцение соответствпя

средства пзмеренпй метрологпческпм требовlнrrям

9.1 Определение абсоmотной погрешности генератора при воспроизведении

отЕосительной unono"- "о".Йч 
iй."rr"рчrоров Сцовей-l, Сровей-lП и Сцовей-2)

flля опрелеления абсьлютной погрешпости генератора при воспроизведепии

относительной влФкности газ4 необходтмо уст:шовить зонд гигрометра-компаратора

относительноЙ ыIажности в порг рабочей камеры поверяемого генератора. В остаJIьЕые порты

рабочей камерЫ уarооu"rо a*Пушки в соотвеТствих с эксплуатационной до_кум_ентщией, Для

геIrератора Суховей-2 у.rчr,ойi температуру рабочей камеры (23 + 1) ,с, На генераторе
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последовательно задать номинальные значеЕшI отЕоситеJьной влФкtlости: 5 %, 15 %, з0 %,

5о %, ,l5%, 95 %. Задание относителъной вл:Dкности следуsт производить от меньцIIл(

значений к большrлrл. После устшrовки воспроизводимого значенця относительной влаrсrости

Еа генераторе ожидать появления статуса <готов> в управляющей программе, затем

записывать пок:ваЕия гигрометра-компаратора относительной влaDкности в рабо,шй хryрнал

каждые 5 минр, пока изменения показаний за 10 минlт не стшr}т менее 0,1 %, ,Щля расчета

погрешности использов:lть последнее измереЕие.

расс.плтать абсоrпотную погрепшость генератора при воспроизведении относI(гельнои

вл.DкЕости воздуха по формуле (1):

/qu: Qu- {рэ, (1)

rде'. /tрч - абсоrпотнм погрешность генератора при воспроизведении относительной

влажности, О/о;

рU - относительная вл!Dкность по показzlншIм генератоРЦ Уо;

Рэ - ОТНОСГТеЛьная влФкность, измереннаJI гигрометром-компаратором относительной

влаrrоости, 9/о.

Абсоrпотная погрешность генератора при воспроизведении опIосительной влажпости

воздуха не долкна превьтrпать пределов, указанньD( в таблицеl,

9.2 Опрелеление абсолютной погрешности геIrератора при воспроизведеЕии точки

рсы (инея) газа (для **р;й;;сЙо""i,i-3, Су*оu"й-3П и Сlховей-4 и Сцовей-4В)
,---- t 

й, оrrрдaп""п" абсо.rпотной погрешности генератора при воспроизведении точки

росы (инея) газ4 необходимо подшюtшть *,po""p-*o*napaтop точки росы (инея) к

;Й.i' ;;""ратора <Вьпкод газа>, На генерат9лрел последовательно задать следующIе

значениrl тоIки росы (r"""i-bu, -75 .с, _60 .с, -40 .с, _26 oQ, +10 ОС. Задшrие точки росы

(инея) следуе, проп,"одп," от меньших .значений 
к больIшлм, После устшrовки

воспризводимоaо a"ч,",'i"-,оЙ р", (инея) на геЕераторе ожидать появления статуса

(готов))вУпраВляющейпР.р*".,затемзzlписыватьпок.lз:utиягигрметра-компараТора
точки росы (инея) в рабочиi *1р"- *ч*л"" 5 минл (rпrбо по мере_выполнения измерений),

пока измеЕения показавий за 
-1Ъ 

минуг Ее стшrут менее 0,1 "С, Дtя расчета погрешносм

использовать последнее измерение,

рассчлтать абсошотную погрешность генератора при воспроизведении точки росы

(инея) газа по формУле (2): 
/yu: yu - V,, (2)

rде,. /yu- абсоrпотная погрешность генерttтора при воспроизведении точки росы (инея), ОС;

'* 
;;;*а росы (инея; по показаниям генераторu' 

ОС; 
l

иэ - Totкa рсы 1инеяj, измерннм гигромецо"-*о"пчрч,ором точки росы (инея), ОС,

Абсолютная погрешность генератора при воспроизведении тоttки росы (инея) не

доJIжна превышать допустимую, указанную в табrплце 1,

9.з Определение абсолютяой погрепшости генератора при воспроизведении

температуры (для генератора Сцовей-2)

дш определения'абсолютцой погрешяости генератора при воспроизведении

темперацpы воздуха необходимо:
1) устаrовить термометр сопртивлениJI платиновый вибропрочньй Птсв-2к-2 в порт Nч 3

рабочей камеры поверяемого генератораJ

2) в остальпые порты установить зzrглушки,

3)присоелиrтитьизмеритеrьныйкабельтермометракизмеритеJIю.регУJUпорУтемператУры
многоканaIJIьIlому прецизионному модификации МИТ 8,1 5,

О) ,чffi"тffi.;;:"#;;;'fr""r"льно 
задать след/юцше зпачеЕия темперацры: +5 ос,

+23 оС и +55 'С.
после установки воспризводимого зпаченtul температуры на геператоре о)tоiдать

8



появления статуса (готовD в управляющей процрамме, затем записывать покatзatния МиТ_8.15

в рабо.п{й жlрнtчl каждые 5 минуг, пока изменениJI показаний за l0 миr}т не стalнуг менее

0,1 'С. fuя расчета погрешности испоJIьзовать последяее измерение,

рассчитать абсолютную погрешпость генератора при воспроизведении температуры

по формуле (3):
ltu = lu - t,, (3)

где: /t, - абсо:потнtц погрешность генератора при воспроизведеЕии температlры, ОС;

/u - температура по покатrниям генератор4 "С;

'э 
- температура измерепнllя термометром модификацtла ПТСВ-2К-2, 'С,

Абсо.тпотная погрешность генератора при воспроизведении температуры не должна

превышать допустимую, указанную в таблице 1,

9.4ПолгвержлениесоответствиJIсреДстваизмеренийметрологическимтребовшrияrл
9.4.1 Обработка результатов измерений, поJIученньD( при определении

метрологических характеристик, доJDкна выпоJIнJIться по формулам и в соответствии с

укzвaшиями выполнения процедур поверки, Критерием прицятия поверителем решения по

подтверждению соответствttя средства измерений мgцологическим требовшrияrr,

установленным при угверждении типц явJIяется отсугствие результатов измерений,

вьD(одяпIID( за предеJIьные зпачеItия, нормировд{ные дш генератора, Генератор сlштается

выдержlлвшим поверку, если абсо,lпотнzlя погрешпость измернrй при всех значенЕл(

измеряемой величины не превышает значений, 1казанньп< в таблице l,
g.4.2 Метрологические харzжтеристики генератора должны соответствовать

требованиям, предъявJUIемыМ к рiбо"оМ эталоIt'lI\,l l -го r,/или 2-го разряла единицы

относительной ыIzDкности n* ,ой, росы/инея по Государственной поверошrой схеме дlя

средств измерений влarкности газов и температуры кондеясации }тлеводородов,

Й"]рЙ.r""t "риказом 
Росстандарта Ns 24|5 от 2| ноября 2023 г

9.4.3 Метрологические характеристики генератора Суховей-2 лол)IсIы соответствовать

требованиям, предъ,IвJlяемым к'рабо.шм эталонiм 3-го разряла единицы температ}ры по

государственной поверочной схеме для средств пrr"рёrr.й температуры, 1твержденной

np".*b" Росстандарта No З253 от 23 ,12 ,2022 r ,

10 Оформлепие результатов поверки

l0,1 Сведения о результатах поверки генератора в целях полtвержденItя поверки

передаютсЯ в ФедершьrтьЙ'",О,р"*,о,i,ьпi фонл по обеспечению единства измерний в

yстд{овленные срки и u aоо,й","оп с Приказом Мпнистерства прмышленности и

iiЁ;;b;, зi-й* 2020 года N9 2510 <Об угвержлении порядta проведения поверки

;Ё;;;; ;*.р"ний, требовшrИй к знакУ поверкИ и содержаниЮ свидетельства о поверкеD,

10.2 Свидетельство о оо",р*, (в слуrае его оформленЕя при положительньD(

результатах поверш) или извещение о непригодtости Еа генератор оформл,потся на

бчмажном носителе в соотвЕтствии с Приказом Министерства промыuшенности и торговJш

;Ёfti-;;;'r6r0 й" Jф 2510 <об утвержлении поряд(а прведения поверки средств

,пзмереппй, ,Рбовадий к знаКу поверкИ и содержмию свцдетеJьства о поверке)

10.3Пртоколпоu"р*обор"-*."ввидес1lItiостоятеJIьпогоДокУi{ентаВ
arропз"ол"rrой бор"". Проrо*ол поверки вьцается по письменвому заявT ению владеJIьца

генератора или лицц предстzlвившего его на поверку, По резуrьтатам поверки средств

измерений, примеЕяемьD( в качестве эталонов единиII велиtмн, выдача протоколов поверки и

передача сведений о Егх в соответствии с порядком созд:lния и веденшI Федерального

п"'фй"*поr,rого фонда по обеспечению единства измерений, обязательны,

10.4 Знак поверки наносятся на свидстельство о пЪ""р*a (в слуrае его оформления).
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